
Mikropor G

Ballwurfsichere Unterdecken

Montagesystem mit Hutprofil LAH 65

alle Maße in mm

Fugendetail

Übersicht

Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/3

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0    
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

mit Noniusabhänger
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LAH 65
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alle Maße in mm

Regelschnitt - Längsfuge

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0    
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

LAD 17, Achsabstand max. 314

und hinter jeder Querfuge

Noniusabhänger

LAK 1/22ABs

LAD 17, Achsabstand max. 1250

Mikropor G

Ballwurfsichere Unterdecken

Montagesystem mit Hutprofil LAH 65

Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/3

mit Noniusabhänger

bs-D

Mikropor Gbs D

LAH 65
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alle Maße in mm

Regelschnitt - Querfuge

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0    
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

LAD 17, Achsabstand max. 314

und hinter jeder Querfuge

LAK 1/22ABs

Mikropor G

Ballwurfsichere Unterdecken

Montagesystem mit Hutprofil LAH 65

Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/3

mit Noniusabhänger

bs-D

Noniusabhänger

LAD 17, Achsabstand max. 1250

Mikropor Gbs D

LAH 65
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alle Maße in mm

Wandanschluß - Plattenlängsfuge

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0    
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Noniusabhänger

LAW 40/20/0,7

Mikropor Gbs D

LAD 17, Achsabstand max. 1250

LAK 1/22ABs

LAD 17, Achsabstand max. 314

und hinter jeder Querfuge

Mikropor G

Ballwurfsichere Unterdecken

Montagesystem mit Hutprofil LAH 65

Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/3

mit Noniusabhänger

bs-D

LAH 65H
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alle Maße in mm

Wandanschluß - Plattenquerfuge

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0    
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Mikropor G

Ballwurfsichere Unterdecken

Montagesystem mit Hutprofil LAH 65

Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/3

mit Noniusabhänger

bs-D

LAK 1/22ABs

LAD 17, Achsabstand max. 314

LAD 17, Achsabstand max. 1250

und hinter jeder Querfuge

LAW 40/20/0,7

LAU D28

Mikropor Gbs D

LAH 65H
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